Modeller och smadetaljer for Byg g i nstru kti o n Version 1.2 2021-01-20
Frykmo- .
Hjultraktor 317 V - BM Volvo T350

Frykmo Modellbyggeri °
Omalad byggsats

Forsvarsmaktens Hjultraktor 317 V

Traktorn tillverkades av AB Bolinder Munktell i Eskilstuna.
Modellen ar BM Volvo T350 Boxer som tillverkades
mellan aren 1959 och 1967 och levererades aven

till forsvaret som Hjultraktor 317 V.

V:et star for vinsch.

Byggsatsens innehall:

A: 1st Traktorram D: 1st Avgasror (+ ettireserv)
B: 2st Bakhjul E: 1st Ratt
C1: 1st Trepunktslyft med F: 1st Sits
forebildslikt koppel G: 1st Sits med gubbe
C2: 1st Trepunktslyft med
pinnkoppel for modellbruk (H: 1st 0,5mm metalltrad, langd c:a 11 mm

( endast tidiga satser, ej i satser med delar i gra resin)

* Nagra detaljer kan levereras med stéttorna kvar for att skydda de tunna delarna och underlétta vid malning.

P: Etsark - 0,25 mm nysilver

- P1: 1 st hytt utan sidodorrar

- P2: 1 st hytt med sidodorrar - anvands inte till Hjultraktorn (med fa undantag ;-)
- P3: 1 st ram till frontruta

- P4: 2 st stankskarmar till framhjul

Satsens delar ar 3D-utskrifter i fargad resin utskrivna pa hobbybasis. Tekniken ar inte sa exakt som vid formpressning
eller gjutning utan delarna blir har "mer personliga” da ingen utskrift blir den andra lik.

Direkt efter utskrift har delarna tvattats och ett flertal av de manga stéttorna fran utskriften har klippts bort.
Pa traktorramen har aven en finslipning gjorts for att minska rester och spar efter dessa stoéttor.

Pa dvriga delar finns det alltsa kvar en del putsarbete fér modellbyggaren innan delarna ar klara att malas
och sattas samman. Stéttornas fastpunkter kan lamna kvar sma toppar, dessa kan forsiktigt bearbetas med
vass kniv (skalpell) och fingradig naffil.
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1) Forberedelser:

Lampliga verktyg:

- Vass kniv, skalpell eller brytbladskniv
- Liten avbitartang

- Sma borrar eller brotschar, 0,4-1mm

For malning:

- Metallgrund for grundning av etsade delar

- Vattenbaserad (akryl) grundfarg fér modellbygge
- Vattenbaserad farg till kulérlager halvblank/matt

R g - Sma penslar
- Fin nalfil, nagelfil pa pappersstomme - Fargspruta om man har tillgang till sadan.
- Fingradigt slippapper Till fénster-

- Lim, flytande snabblim passar bra

Studera forebild:
- S6k garna pa natet efter bilder pa forebilden for att hitta passande fargvarianter och skick
att efterlikna, allt fran fabriksny till avstalld och rostigt vrak :-)

- Microscale Krystal Clear (eller utspatt tralim)

1) Forberedelser, forts.....

Traktorer ar ju normalt kraftigt dimensionerade, men i modell blir vissa delar lite kansliga.
Var forsiktig nar du hanterar framhjulen och ovriga tunna detaljer som t.ex.
trepunktslyften och de bada roren pa motorhuven

Traktorramen 1a)
Till tidiga byggsatser med delar i vit resin medfdljer en metalltrad.
- 1a) Om man limmar den langs framaxeln kan man minska risken for
att axeln gar tvart av.om man av tappar modelen.
- Till senare byggsatser med delar i gratt resin (som ar betydligt hallbarare)
behdvs inte denna forstarkning.

- 1b) Skéar sedan bort de gulmarkerade stagen mellan bakskarmarna 1b)

de har bara stagat skarmarna sa att avstandet haller sig under hardning.

Detaljer dar stéttorna ar kvar:

- Lat garna detaljerna som har stéttorna kvar ha kvar dessa tills de har malats.
Detaljerna ar tunna och kansliga och en del kan ratt latt forsvinna pa arbetsbordet.

- Klipp ev. bort nagra av stéttorna for att frilagga detaljen for lattare atkomst vid malningen.

Ovriga detaljer dar stottorna har klippts bort:
- Skar och putsa bort toppar och utstickande rester som finns kvar efter de borttagna stéttorna,
i alla fall pa synliga ytor och ytor som skall ligga an mot andra detaljer.

Delar pa etsarket:
Klipp loss de etsade detaljerna
- Anvand en fin sidavbitare, eller brytbladskniv.
Klipp sa langt bort fran detaljen som majligt, dvs. sa att nastan hela fastnabben blir kvar pa detaljen.

- Nar hela detaljen ar 16s klipper man bort fastnabben sa nara detaljen som mojligt,
- Darefter putsas resterna bort med en fin nalfil

|
P3 OBS!

- Pa fonsterramen, del P3, skall de rodmarkerade delarna klippas bort

- Spar de tva sma bla tapparna, de anvands vid monteringen.
Dar delarna skall vikas finns en vikanvisning i form av ett smalt etsat streck pa ena sidan.

- Vid normal vikning i 90° sitter vikanvisningen pa den sida mot vilken vikningen skall goras,
man viker alltsa ihop vikanvisningen sa att den inte syns efter vikning
- Anvand alltid stabila mothall vid vikning, bockningsverktyg, plattanger, stallinjal etc
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2) Forarhytt
Vanligtvis anvands den "0ppna” hytten, del P1, till Hjultraktorn,
men det kan ha funnits traktorer med doérrar pa hytten, del P2, aven hos forsvaret.

- Byggsatsen levereras utan "fonsterglas”
- Om man onskar rutor i fonstren kan sadana skaras
till av OH-film eller klar plast/styren, se langre ner.

- Nar resterna av fastnabbarna ar nedfilade skall hyttens
sidor vikas till, med en mjuk bdj vid takets fram- och bakkant.

- Forma den bdjda framkanten genom att b6éja den mot
ett smalt. runt verktyg med c:a 3,5 mm diameter
(en 3,5 mm borr t.ex)

- Frontssidans vinkel skall vara c:a 80 grader mot taket
(anvand hyttsiddorna pa hytten med doérr (P2) som mall)

- Vik ner hyttsidorna i 90 graders vinkel mot taket

- Klam med en plattang 6éver den tunna fonsterkarmen
och vik hyttsidan inati vikanvisningen

- Bdj ned bakkanten

- Nar hyttsidorna ar nedvikta kommer man inte at
att forma den mjuka béjen utan man far forsiktigt
forma bdjen genom att flytta tdngen fram och tillbaka
och bdja bit for bit

- Forstark med flytande CA-lim i skarven mot bakstycket
och i vecket mellan tak och hyttsidor.

- Man kan givetvis l6da istallet.

Montering av framrutans fonsterram

- Stick in de tva tapparna pa ramens 6vre del i de
tva urtagen i takets underkant.

- Fonstret kan monteras stangt eller 6ppet pa glant.

- Limma fonstret mot hytten.

Pa forebilden var vindrutan glasad och de nedre rutorna
vid fotstegen var ocksa tackta med glas eller plast.
- Frontruta kan skaras till av klar plast, OH-film etc

och limmas mot insidan. Matt 8*14 mm.
- Rutorna vid fotsteget gors enklast med en hinna av

Mikro Crystal Klear eller med lite utspatt vitlim dras ut
med en tandpetare sa att det "spanner ” ver 6ppningarna.

- Passa in hytten mot traktorns bakskarmar och insteg.
- Justera vinkeln pa framsidan vid behov.
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3) Framskarmar

P 4 - Ta loss och finputsa de tva framskarmarna (PP4) fran etsarket
I A A I - Lagg delarna med vikanvisningarna uppat

- Rulla fram och tillbaka 6ver skarman med ett runt, slatt
verktyg, borr, penselskaft eller liknande.

- Da kommer skarmen att bja sig

- Prova dig fram och kustera sa att den passar vid hjulen

- Vik sedan upp de tva stagen

- Passa in staget med urtaget mot leden pa axeln

- Passa in det smala staget mot skivan i centrum
Staget kan behéva kortas av

4) Malning:

Jag rekommenderar att delarna malas innan delarna satts samman
sa att man far farg pa samtliga ytor som senare kan vara svara att komma at.

Basta resulatet for grundmalning och malning av "stérre” ytor far man med
fargspruta om man har tillgang till sadan.
Penselmalning gar givetvis ocksa bra om man ser till att halla fargskikten tunna

A1) Etsade delar av metall grundas med grundfarg fér metall
Ett exempel ar Hagmans metallprimer som t.ex kan kdpas pa Mekonomen eller Biltema
Den finns som spray eller pa burk. Den pa burk ar ratt trogflytande och bor spadas

ordentligt med fortunning
A2) Resindetaljerna grundas med vattenbaserad grundfarg fér modellbygge (akrylfarg).
Detaljerna med stottor kan ha dessa kvar under malningen, det gér dom mer hanterbara.

B) Fardigmalning kan med férdel géras med akrylfarg pa samtliga delar.
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4) Malning, forts.....

Fargforslag
- Traktorerna var oftast malade i forsvarets klassiska men lite odefinerbara "grbrgr”.
- "Militéargront” finns i en uppsjo varianter fran de flesta fargfabrikat, sa det ar bara att valja

- En passande farg kan vara Vallejo:s Model Air 71.014 Gunship green

- Valanvanda traktorer kan ges ett par tunna ojamna wash-lager med rosttoning
Vallejo Model wash 76.507 Dark rust eller
Vallejo Model Air 71.080 Rust, mycket utspadd.
Och sedan blekas med annu tunnare wash med vit akrylfarg

Detaljer
- Pa de bilder jag hittat pa natet har traktorerna varit enfargade i militargront

aven motorblocket
- Motorblocket kan ges en mérkare ton med en wash av svart/brunt

- Avgasroreren var ljust graa med lite smuts och rostangrepp
- Ratt, sits och batteriet som skymtar under motorhuvens vanstra sida kan vara svarta

- Dacken malas svarta, med “lerfarg” i ménstren om man énskar
- Falgarna militargrona

- Grillen vid kylaren i fronten malas svart eller mérkt smutsbrun i "springorna”
- Férsdk mala i grillens springor med fin pensel och med en liten droppe utspadd farg
som far suga in, flyta ut och fylla springan.
- “radda” sedan resultatet genom att ater dutta militargront pa flansarnas utsida

- Lykthus
- militargrona med glas i vitt eller silver
- Baklyktor
- Lyktglas morkroda

- Vinsch-vajern pa rullen i fronten - oljigt brun/svart
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5) Bakhjul

- Kontrollera att axlarna gar in i halen pa falgarna
Om inte, 6ppna upp halet med passande borr
Monteringsskivan skall ligga an mot falgen

- Observera att dackmonstrets riktning skall vara
som pa bilden.

- Oftast finns det en lite deformerad del pa dacken.
Lat den delen vara nedat

- Limma och justera vinkeln pa hjulen och Iat
modellen vila tills limmet torkat.

6) Trepunktslyft med dragkrok

Satsen levereras med tva varianter av trepunktslyften

- Den gula, till vanster, skall efterlikna en modellriktig
variant av dragkoppling.

- Den bl3, till héger, med en enkel kopplingspinne
kan anvandas om man vill koppla en karra i kroken.

- Detaljen skall "tras pa” over kraftuttaget langst bak
och limmas mot de gulmarkerade ytorna ovan och
under drivaxeln.

- Justera positionen sa att den blir rakt monterad

- Placeringen skall vara som pa nedre bilden.

7) Ratt

- Kontrollera att monteringshalet pa instrumentbradan ar 6ppet.

- Klipp forsiktigt loss ratten fran de sista stéttorna
vid avsmalningen strax ovanfér den nedre "klumpen”
pa rattstangen.

- Rattstangen skall féras ner tills den lilla distansringen
pa stangen nar instrumentbradan.

- Rattstangen limmas med en droppe lim i halet innan
stangen fors ned.

8) Sits eller forare
- Valj om modellen skall byggas med tom sits eller
sits med forare

- Sitsen limmas i den markerade nedsankningen
ovanfor drivaxeln.
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7) Fargforbattra och klarlacka

Om nagra detaljer behdver fargforbattras efter montering passar det bra nu
For att skydda modellen bér den aven klarlackas.

Om modellen skall fa dekaler skall ytorna forst lackas med blank klarlack, da faster dekalerna battre.
Efter att dekalerna kommit pa plats kan modellen lackas med matt eller halvmatt lack om man vill
efterlikna en mer anvand traktor.

9) Avgasor

- Klipp forsiktigt bort det méalade avgasroret
fran stéttorna

- Limma réret i halet pa motorhuven sa att
den tjockare delen borjar 1-2 mm
ovanfér huven.

- Satt en fargklutt pa det omalade snittet
hégst upp

Var sedan mycket forsiktig med det tunna resinréret som tyvarr ar valdigt 1att att bryta av.....
Darfor finns det ett extra avgasror med i byggsatsen.

Om roéret gar av gar det att borra ur halet med 0,5 mm borr och satta dit ett reservror.

om du kommer ihag var det ligger nagonstans, eller ersatta det med en lite starkare metalltrad,
inte lika snyggt, men mindre kansligt.. .
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