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Frykmo([=l . -
Drivkarra 834

Frykmo Modellbyggeri .
Omalad byggsats

Forsvarsmaktens Drivkarra 834

3 ton Drivkarra 834A

Tillverkades av Lihnells Vagn AB, LIVAB i Braas

Konstruktionen ar fran boérjan av 50-talet och ar férsedd

med vaxellada med 4-vaxlar och drivning fran traktorns kraftuttag.
Detta gav en mycket god terrangframkomlighet men hastigheten
var begransad till 30 km/tim.

Anvandes som dragfordon inom Infanteriets granatkastarkompanier for att dra 12 cm granatkastare
eller inom Artilleriet for att dra 10,5 cm haubits (kalla: Smalands militarhistoriska centrum )

D

A: 1st Ramverk D: 1st Metalltrad , diameter 0,5 mm till 4 stolpar
B: 1st Flak
C 1st Kapell

Satsens delar ar 3D-utskrifter i fargad resin utskrivna pa hobbybasis. Tekniken ar inte sa exakt som vid formpressning
eller gjutning utan delarna blir har "mer personliga” da ingen utskrift blir den andra lik.

Direkt efter utskrift har delarna tvattats och de manga stéttorna fran utskriften har klippts bort.

Det kan alltsa finnas kvar en del putsarbete fér modellbyggaren innan delarna ar klara att malas

och sattas samman. Stéttornas fastpunkter kan lamna kvar sma toppar, dessa kan forsiktigt bearbetas med
vass kniv (skalpell) och fingradig nalfil och sandpapper.

Var noga med att slipa ner resterna pa synliga sidor, framforallt de langs kapellets kanter.

De 3D-utskrivna delarna ar relativt skéra sa de behdver hanteras med viss forsiktighet.
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1) Forberedelser:

Lampliga verktyg:

- Vass kniv, skalpell eller brytbladskniv
- Liten avbitartang

- Sma borrar eller brotschar, 0,4-1mm
- Fin nalfil, nagelfil pa pappersstomme
- Fingradigt slippapper

- Lim, flytande snabblim passar bra
Studera forebild:

- SOk garna pa natet efter bilder pa férebilden for att hitta passande fargvarianter och skick
att efterlikna, allt fran fabriksny till avstalld och rostigt vrak :-)

Finsputsa delarna
- Skar och putsa bort toppar och utstickande rester som finns kvar efter de borttagna stottorna,
i alla fall pa synliga ytor och ytor som skall ligga an mot andra detaljer.

2) Malning:

Jag rekommenderar att delarna malas innan delarna satts samman
sa att man far farg pa samtliga ytor som senare kan vara svara att komma at.

Basta resulatet for grundmalning och malning av "stérre” ytor far man med
fargspruta om man har tillgang till sadan.
Penselmalning gar givetvis ocksa bra om man ser till att halla fargskikten tunna

A) Detaljerna grundas med vattenbaserad grundfarg for modellbygge (akrylfarg).

B) Fardigmalning kan med férdel goras med akrylfarg pa samtliga delar.

Fargforslag

- Vagnarna var malade i forsvarets klassiska men lite odefinerbara "grbrgr” eller i kamouflagemalning
- "Militargront” finns i en uppsjo varianter fran de flesta fargfabrikat, sa det ar bara att valja

- En passande farg kan vara Vallejo:s Model Air 71.014 Gunship green

- Valanvanda vagnar kan ges ett par tunna ojamna wash-lager med rosttoning pa lampliga stallen
Vallejo Model wash 76.507 Dark rust eller
Vallejo Model Air 71.080 Rust, mycket utspadd.

Och sedan blekas med annu tunnare wash med vit akrylfarg

Avvikande farger till:
- Dack, som malas svarta, garna med inslag av "lergratt/brunt”

- Traytorna pa ladan och bankarnas Oversida kan ges en lite er graaktig farg varians
for att se valanvanda ut.

- Baklyktor pa bakre rambalken malas réda



Modeller och smadetaljer for MJ Byg g i nstru kti o n Sida: 3

Drivkirra 834 N

Frykmo Modellbyggeri

3) Montering av ramverk och flak

- Delarna limmas med flytande snabblim, CA-lim

- Passa in de langsgaende upphdjningarna pa underredet
i motsvarande urtag pa flakets undersida

- Sidan med forvaringsladan skall vara i framanden.

- Kapa till 4 st stolpar av den medféljande massingstraden
- De skall vara c:a 9,5 mm langa for att passa till hdjden pa kapellet

- Stolparna placeras i urtag i taket pa kapellet
- Prova och finjustera hojden innan kapellet fasts mot flaket.
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