Generatorvagn QaX (FS/FV 1) Modeller och smadetaljer for MJ

Byggbeskrivning Frykmof T}

Etsad byggsats i skala N Frykmo Modellbyggeri

Ver 5.32 2018-03-04

For platar fran och med version 5.3 (2018)

Om forebilden

Vagnstypen gar som generatorvagn i makadamtagen tillsammans



med makadamvagnarna av typen Qbx.

Denna variant ar en ombyggd resgodsvagn av typen F5/FV1



Byggsatsen

Byggsatsen bestar av en etsplét, buffertar, hjul samt koppel.
Byggsatsen behover kompletteras med foljande:
*  “Fonsterglas” i form av OH-film som fér skéras till.

*  Firg och fernissa.

Byggbeskrivningen

Byggbeskrivningen beskriver det sdtt som jag anvint for att bygga modellen vad gdller metoder, verktyg och
férger. Det dr alltsd bara rekommendationer, var och en har sina favoritmetoder som man behdrskar och det
gdr med all sikerhet minst lika bra att jobba efter sitt eget huvud.

Om ”byggprocessen”

Bygget av modellen kan delas upp i ndgra avgrinsade delmoment
som kan vara bra att tinka pa nér man planerar bygget.

1. Bottenplatta och korgstomme 4. Grund och slutmélning.
2. Korgsidor och dndplattformar 5. Fonster och smadetaljer pa korgen
3. Axelfisten under bottenplattan och underrede.

6. Dekaler och slutlackering
I byggbeskrivningen dr vagnen mérkt med A- och B-dnde.
Det har inget med forebilden att gora utan bara for att halla reda pé vilken sida/dnde
de olika detaljerna skall monteras

Viktigt vid vikning av etsdelarna
For att forma de etsade delarna skall de vikas pa lite olika sétt. Tekniken pdminner om att bygga klippark.
Delarna viks/vinklas pa lite olika sitt, ibland i vinkel, 20-90°, ibland i tva eller till och med i flera lager.

Dir delarna skall vikas finns en vikanvisning i form av ett smalt etsat streck pa ena sidan. Vid vikningar nira
andra linjer eller dir kringliggande gods &r minimalt kan linjen vara perforerad for att sidkerstélla att vikningen
sker 1 “rdtt streck”.
1. Vid normal vikning upp till 90° sitter vikanvisningen pa den sida mot vilken vikningen skall goras,
man viker alltsé ihop vikanvisningen sé att den inte syns efter vikning i 90°
2. Skall delen vikas samman till dubbel tjocklek finns vikanvisningen istéllet pa utsidan, sa att den syns
efter vikning. En sddan vikanvisning ar ocksa betydligt bredare 4n den forra.

Anvénd alltid stabila mothall vid vikning, bockningsverktyg, plattinger, stallinjal etc.

Lddning / Limning
For att sammanfoga delarna kan bade limning och 16dning anvéindas.
Det gér givetvis dven att blanda teknikerna och bade anvénda limning och 16dning pé olika detaljer.

I byggbeskrivningen beskrivs sammansittning med lim.
Det finns sékert ménga detaljer som béttre passar for [6dning om man brukar anvénda den metoden.

Vid limning med flytande cyanokrylat dr det lampligt att droppa upp nagra droppar pa sidan om och sedan doppa
spetsen pa en knappnal i limmet och fora dver ndgon droppe i taget.




Forslag pa verktyg och hjalpmedel
* Fin sidavbitare
garna en Photo etch cutter
* Plattdng med slata kaftar
* Pincett
* Synalar/ tandpetare
till imning och fér centrering

Fina nalfilar

Skalpell

Borrskaft for sma borrar

Borrar 0,3 -1 mm

Brotschsats 0,3-1,2 mm
Miniborrmaskin med kap/slipskiva

*  Sma klammor eller kladnypor

Fint stalull

* Flytande Cyanoakrylat, snabbt,
typ Loctite Super Attack

* Flytande cyanoakrylat, langsammare
typ Zap-a-gap gron.

* Plastic Padding Extreme Repair

Lédutrustning for den som 6nskar l6da.
- Lodpenna

- Lodpasta

- Tillbehor

Verktyg som underlattar

Bockningsverktyg ” Hold & Fold”

Kan kbpas in fran bl.a.
- Habo Hobby habohobby.s

Glasfiberborste med reservborst.

Anvands for att ta bort limrester
och for finputsning.
OBS Lédmnar vassa glasfiberrester

Kan kbpas in fran bl.a.
- Habo Hobby habohobby.s

Lycka till med bygget!




Byggsatsens innehall

Etspléten Nr Beskrivning Antal
01 Bottenplatta 1
02
03 Stomme till vagnskorg 1
04 Mellanvaggar — 4A, 4M, 4B 3
5 Yttersida 1
z 6 Yttersida 1
7
2 " 09a | Axelfaste, A-del 1
........... f 09b | Axelfaste, B-del 1
10 Fjaderpaket 4
11 Bromsar, ett paket till varje hjul 4
12a Plattform A-ande 1
12b Plattform B-ande 1
] 13 Buffertplankor 2
§ S FIm @ 14a | Stege Kortgnde A (2 delar) 1
IEL@II i1 [14b | Stege Kortande B (2 dela) 1
- 15 Eldetaljer till plattformsrécken 2*2
2b | 16 Koppelkrokar, + 2 extra 2+2
18 Rambalksdetalj, lada 1
. 14b | 19 Rambalksdetalj, platta 1
g 20 Undersida, detalj 1, del 1 1
£ 21 Undersida, detalj 1, del 2 1
22 Undersida, detalj 2, mittendetalj 1
............... Undersida, detalj2, ytire delar 2
25 Tak 1
26 Takandar 2
2 Foljande delar sparas pa platen
i tills de malats.
30 Racken, hyttdnde 4
34 Bromsvev + 2 extra 2+2
Ovriga detaljer
40 Buffertar 4
41 Isolerade hjulaxlar 2
42 Koppelficka med NEM-faste 2
43 Koppelkrok Rapido med NEM-faste (Fleischmann) 2
44 Ventilhuvar, Delar av rundstav, styren 2,3mm diam., 3
45

Lat helst detaljerna sitta kvar pé etsplaten tills det 4r dags att montera dessa, eller klipp bort och sortera

detaljerna i en forvaringslada.

Niér du tar bort detaljerna fran platen, anvind en fin sidavbitare, gdrna en ”Photo Etch Cutter”, en

specialavbitare for etsplatar. Klipp sa langt bort fran detaljen som mojligt, dvs. sa att nédstan hela fastnabben

blir kvar pa detaljen. Detta forhindrar att detaljen dras skev nér du klipper.
Nir hela detaljen &r 16s klipper man bort fastnabben sa néra detaljen som mojligt, dérefter putsas resterna

bort med en fin nalfil

Delarna 30 och 34 kan sparas pa etsarket tills de 4r mélade (bade grundmalning och slutstrykning med svart)




Bygge

Bottenplatta och korgstomme -

/

Ta loss bottenplattan (1) fran etsarket
Vik ner bade lang- och kortsidor 90°
Vik in de fyra flikarna pé langsidornas éndar.

Ta loss korgstommen (3)

Vik samman korgstommen (3)

Borja med vecket vid dorréppningen vid
kortsidan pa mitten av detaljen (B-sidan)

Se till att gora mothall med en plattdng dver
dorréppningen pé langsidan sé att vikningen
verkligen gors i vikanvisningen och inte vid de
tunna partierna vid dérréppningen.

Limma/16d i skarven enligt bild

Passa in korgstommen mot bottenplattan
Tapparna pa korgen skall passa i urtagen
Limma/16d

Vik in flikarna i ”dérréppningarna

Vik stodflikarna pad mellanviggarna

4A, 4M, 4B, och passa in enligt bild.



Korgsidor

e \  Montering av korgsidor mot korgstommen

¢ Kontrollera att delarna hamnar enligt
maérkning och att fonstrens placering
stimmer.
Gor monteringen pa en sida i taget.
Fést varje viaggsida (5) (6) for sig.
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e Stryk ut lim pé korgstommen under hela * Nir sidans bada viaggar fixerats och limmet
detaljen, helst lim som ér lite ”langsammare” torkat ordentligt skall kortsidorna vikas in
och inte hugger direkt och fastas pad samma sétt

® Passanoggrant in korgsidan ® Kontrollera att de invikta viggarna passar
Fonsterramarna skall vara synliga i samtliga mot doérréppningarna.
fonster.

Anvind gidrna smékldmmor eller kladnypor for att
klamma ihop sidorna mot stommen langs alla ; “\

kanter.



Plattform

AN

/

Plattformarna (12) bestar av golvbridor, racken
och sidostegar, etsade i en del som viks till ratt form
12a och 12b skall byggas spegelvanda.

Vik upp fotstegen pé stegarna

Hall mot med en flacktdng och peta forsiktigt
upp fotstegen med spetsen pa en tunn
skruvmejsel

Vinkla ned riackets verkant.

/

-

*  Vinkla upp sidokanterna pa stegarna
® Vinkla ned de bada stegarna

® Passa in plattformarna pa vagnen
12a skall placeras i den A-mérkta dnden
12b skall placeras i den B-mérkta dnden

® Man kan vénta med att fasta plattformarna
till efter malning sé att man ldttare kommer
at med farg overallt.

Vinkla upp ricket och rickets dorr
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Halen for buffertar i buffertplanka/underrede
skall vara 1 mm i diameter. Justera eventuellt
med 1lmm borr.

Passa in och fést buffertplankor (13) med
hjélp av buffertarna (40) som sedan limmas
fast och justeras i korrekt ldge (Vinkelrétt
och vagratt)

Kontrollera att halet for koppelkroken(16)
passar. Eventuella limrester tas bort med fin
borr/skalpell.

Stick in koppelkroken genom halet

Vik den inre fliken i 90° och fést mot insidan
av buffertbalken.

/@ 4
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(15.1) och (15.2) ér ett par sma eldosor som skall féstas pa rickets utsida

Féstbenen klipps bort.

(15.1) skall vikas och béda delarna monteras med ”plupparna" utat




Stegar pa kortsidorna
4 N
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Varje stege (14a och 14b) bestar av tva delar.
*  Huvuddelen (1) med ricken, ett fotsteg och monteringsplatta viks enligt bilderna ovan
* Ett extra fotsteg (2) som placeras enligt hdgra bilden
*  Fixera med lim/l6dning

Stegarnas féstplattor skjuts in i urtagen under golvet pa plattformarnas 6ppna sida.
® Man kan vinta med att montera stegarna tills efter malningen.



Vagnens undersida — del 1

a N
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Fjaderpaket

Axelfdsten 2 st.
Fjaderpaket 4 st.
Bromsar 4 dubbla

.

Samtliga fyra fjdderpaket (10) viks enligt bilderna.
Spéret i vikanvisningarna skall vara pa utsidan”
eftersom delarna skall vikas samman.

Axelfasten

Vik samman delarna med fjaderbenen

Vinta med att vika den sista delen med
”locket”. Halet skall vara 6ppet for att kunna
centreras mot halet pa axelféstet

Montering av de fyra fjaderpaketen gors pa samma sitt pa samtliga axelfdsten.
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® Vinkla axelfdstenas (9a)+(9b) hallare i c:a
90°. Har &r det 90° vikning, sa hér skall
vikanvisningens skéra vara pa “insidan”

® Prova med en hjulaxel (41) att avstandet och
vinkeln blir bra sé att hjulaxeln 16per fritt,
men @nda halls kvar i féstet.

® Avstindet mellan féstena skall vara c:a
13,5mm

/

Fést fjaderpaketen pé axelfdstena

Passa in delarna sé att fjaderpaketen
monteras i vadg och halen centreras.
Anvind t.ex. en tandpetare for att centrera
hélen, eller lat hjulaxeln sitta kvar under
monteringen

Forsok att halla halen och hjulaxlarna rena
fran lim.
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® Vik nu in och fist den sista delen med ® Tag bort lim som kommit i hélet och justera
”locket” pé fjaderpaketet Gver halet. vinkel/avstand sa att hjulen 16per fritt och
latt.

® Tag dérefter ater bort hjulaxlarna.

Bromsar

ai

*  Vik till och fast bromspaketen (11) mot bottenplattorna pa axelfdstena.
*  Det finns ett hdger och ett véinsterpaket till varje axelféste.
*  Bromspaketens yttre flikar viks och fésts som distanser mot axelféstets sidokanter

Montering av axelfasten pa bottenplattan

A-ande - Fixerad montering
Axelféstet (9a) skall vara fast
monterat och kan darfér limmas
fast.

*  Droppa lite lim pa
underredets botten

* Passa in axelfdstets tappar
i underredets urtag pa B-
sidan.

*  Alternativt 16ds delarna
samman




B-ande — Rorligt axelfaste

-

Limma
inte

\_ J

Axelfastet (9b) skall vara aningen rorligt for att forbéttra vagnens gangegenskaper i kurvor.
Axelfdstet skall darfor ej limmas

*  Passa in axelfdstets tappar i underredets urtag pa B-sidan.

~ A

Limma
inte

- /

®  Vik ner tapparna mot bottenplattans ovansida,
men inte dnda ner.
® Latdetbli ett glapp pa c:a | mm.

Pé detta vis blir axelféstet lite glappt och rorligt.



Taket

@)
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Rullas/béjs
till denna profil

N

Taket (25) skall bojas sé att det passar profilen pa Ett sdtt att f4 en jamn bojning &r att rulla ett slatt, runt
takéndarna (26). ror, fram och tillbaka dver takets insida.

* Den tunna delen av taket skall vara jaimnt Ett ror med 15-16 mm yttre diameter passar bra.
kupad med de prickade forstirkningarna pa *  Bist dr att lagga platen pa ett jamnt men lite
takets insida mjukt underlag, t.ex. en tunn filt, restbit av en

® Borja med att vinkla langsidornas kanter kapaskiva etc.

ungefdr i 45 graders vinkel, forsok att halla
kanterna raka

N 5
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Kontrollera profilen och langsidornas kanter mot takéndarna och vagnskorgen.

\_

Limma fast d4ndstyckena (26)
o N\

Tre ventiler skall monteras ver de smé hélen pa taket.

Ventilerna skars till av medf6ljande
styrenstav, c:a 2mm langa bitar.



Malning

®  TForberedelser.

Om du har limmat &r det dags att ta bort alla limrester. Bra verktyg dr glasfiberrader:

*  Slipa och skrapa omvixlande med raderaren och kniven de matta limytor som framtrader ndr man

are och vass kniv.

B c—

slipat med raderaren.
® Tvitta ytorna med diskmedel och varmt vatten, T-r6d eller liknande
for att fa bort eventuellt fett pa ytorna.

Allméant

Maélning och lackering gors med fordel med airbrush eller sprayféarger.
Penselmalning kan ocksé anvindas om man forsoker méla tunna jimna lager.

Grundmalning

Bor goras med nagon form av primer for metallytor.

Finns i sprayburk hos Clas Ohlsson, Biltema, bilfirmor m.fl.

De flesta ar gra, men dven brunrdda varianter finns.

Skall modellen malas gul dr det lampligt med en ljust gré primer.

Vissa bruna kan anvindas dven som slutstrykning om modellen skall bli SJ-brun.

Korg
(Banverksgul)

Korg, rambalk och plattformsricken malas i ndgon "Banverksgul” kulor.
Den kan bade vara blekt ljust gul eller mer fylligt gul.
For en blekgul variant kan man anvénda:

- SMIJ / Precision Paint, S100 Gul ("Rélsbussgul” blekt med lite vitt. )

Korg (SJ-brun)

Korg, rambalk och plattformsricken malas i SJ-brunt.
Antingen SMJ:s SJ-firg eller rodbrun primer enligt ovan
- SMJ / Precision Paint, S103 R6dbrun SJ92
- Oblandad for leveransutforande
- Blandad med 10-15% Humbrol vit 22 f6r ldrat, solblekt utseende

Undersida Svart eller brunsvart beroende pa skick.
Fonsterbagar Triaramar, mélas i gulockra/brunockra beroende pé skick
Stegar pa Férg skiftar mellan olika individer
kortsidorna - Samma férg som karossen
- Svarta
- Rod/orange
Tak Fidrgen pa vagnarnas tak har skiftat, allt beroende pa tidpunkt for revidering och tid i drift
® Taken péd Banverkets vagnar ar oftast ljust graa, men oftast kraftigt smutsade
med rostrénder.
Smadetaljer De smadetaljer, handtag, ricken m.m. som sparats pa platen skall malas innan montering.
Grundmaélas med grétt,
¢  Slutmalning med blank svart
Klarlack Som avslutning lackas modellen med blank klarlack som &r ett bra underlag for de

dekaler som senare skall placeras pa vagnssidorna




Montering av de sista detaljerna

Fonster
®  Skar till bitar av t.ex. OH-film till ®  Stryk ut ndgon droppe tunt CA-lim runt
fonsterrutor fonstrens insida och passa in rutorna

Sidofonster c:a 5*7 mm
Fonster vid vagnsidnde 4*7 mm

Underredet — detalj 18 och 19

* De tva ”ladorna” (18+19) viks och fésts i nira hjulen i vagnens a-énde



Underredet — detalj 20+21
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® Vikdel (21) enligt bild och fast den enligt bild pa den langa delen (20)

Underredet — detaljer 22 och 23

*  Vinster och hoger stodfaste (23.1 och 23.2) viks enligt bilden
® Vik ”foten” pa del (22) och fést de bada stoden enligt bild

4 oo ©a I
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¢  Del 20+21 fasts pa bottenplattan i modellens A-dnde ldngs mittlinjen
¢ Del 22+23 fasts pa bottenplattan i modellens B-énde lite &t ena sidan




Handtag, handracken och plattformsdetaljer

* Detaljer malas svarta innan montering. ¢ Spar fésttapparna, de skall vikas och
* Instruktionen visar vagnens ena sida. stickas in i halen som fiste

Montering gors pa samma sétt pa den andra sidan *  Samtliga ricken fast med en droppe CA-
® Klipp loss de mélade rackena fran platen lim i varje énde.

i

(30) Handriacken monteras pé korgens kortsida (34) Bromsvevar
* Rensa och justera halen i korgsidan med 0,4- ® Fasts upptill i spéret i sargkanten
0,5mm borr samt med fésttappen pé sidan i passande hal i
® Vik fasttapparna och montera ricket. sargen

¢  Samtliga delar fasts med en droppa CA-lim i varje dnde

Taket monteras pa vagnen

e




Dekaler

Mirkningen av vagnarna har skiftat pa de olika individerna.
Studera gdrna bilder av vagnarna for att se variationerna.

Dekalarket innehaller mojlighet att vilja tre skilda vagnsnummer.
Nagra olika Banverksdekaler ingér ocksa.

Kombinera fritt eller folj forslagen som bifogas

Fastfilmen for dekalerna ticker hela dekalpappret dérfor far man med vass skalpell skéra ut dekalerna sa nira
trycket som mojligt.
Da de flesta dekaltexterna dr vita finns ett antal svarta skdrmarkeringar pa dekalpappret.

1.
2.

3.
4.

S.

Skar forst ett l4tt snitt efter skairmarkeringarna runt varje dekaltext som bara gar igenom dekalpappret.
Skar ddrefter ut pappersbiten med lite marginal utanfér markeringen, sa skadas inte texten

pa de sma dekalerna.

Blotlagg dekalen i 20-30 sekunder

For darefter over dekalen direkt fran det vata pappret till modellen, efter att ha petat bort de delar av
barfilmen som ej skall vara med.

Nér dekalerna har torkat skall hela modellen klarlackas, helst med lack av vattenbaserad typ.

Kopia (forstorad) av dekalarket

HACCLDIIIR  Qax - Generatorvagn (F5/FV1 och Hbis)  yonn2,
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Malningsexempel




Hjulaxlar
Montera nu tillbaka hjulaxlarna

® Justera bromsbackarnas ldge sé att de inte ligger mot hjulen genom att 14tt boja dessa at lampligt hall.
¢ Kontrollera att hjulaxlarna snurrar létt i féstena.
® Droppa eventuellt en lite droppe olja i axelfastena.

Koppel

Justering av koppelkrok

Den medf6ljande Rapido-kopplet med NEM-faste (Fleischmann 9525) behdver justeras lite

for att fungera béttre i koppelfickan. Kroken passar i fickan utan problem, men kroken blir stel och
gér inte att lyfta tillrackligt hogt for att koppla av vagnen.

* P& krokens ovansida precis nedanfor NEM-fastet finns en liten forsdankning med en “’klack”
Markerad med orange pé bilden nedan.
*  Denna klack hindra kroken fran att lyftas.

* Fila ned klacken sa att det blir en sldt férsdnkning 6ver hela bredden.
Det ér tillrackligt for att kroken skall bli tillrdckligt rorlig




Montering av koppel

»  Sitt i koppelkroken och prova in kopplet som pa bilden ovan.

*  Koppelfistet kan skjutas upp och ned pa faststangen

*  Fastet skall skjutas néra fastplattan, ungefér som pa bilden nedan.

®  Underkanten pa Rapidokopplet skall vara 3 mm 6ver rélskant

® Naér kopplet fatt rdtt hojd och gér fritt fran buffertplankan
limmas féstplattan mot underredet, forslagsvis med Extreme Repair. (Plastic Padding/Loctite)
Den utstickande delen av fiststdngen kapas av for att inte ta i véxlar och vigdvergangar.

l— 3 mm
. E Overkant pé réls




