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Frykmo Modellbyggeri Flakmoped

Platen innehaller féljande delar:

1. Ram - centerdel 5. Framvagn

2. Ram - hoger sida 6. Flak

3. Ram - vénster sida 7. "Falgar" 2 st

4. Sadel 8. Navkapslar 4 st

Satsen innehaller ocksa:
2 stycken dack i form av O-ringar

Verktyg som behdvs:

- Fin avbitare

- Fingradig nalffil

- Pincett, eller liten plattang
- Cyano-lim, flytande och gel
- Lédutrustning

Klipp loss delarna fran platen med en fin avbitare, trimma och fila bort resterna
av fastnabbarna. Delarna limmas forslagsvis med tunnflytande snabblim (cyanoakrylat)
Anvand spetsen pa en nal for att I1agga pa limmet droppvis

For den som gillar att I6da &r det givetvis ett alternativ :-)

Gor i ordning bakvagnens tre delar.
- Pa den vanstra delen skall motorn vikas upp och tanken vikas ned
sa att de hamnar pa yttersidan, dvs till véanster, se bild.
Sadelstangen kapas c:a 0,5 mm.
- Pa den hogra delen skall tanken vikas ned, nu sa den hamnar till hdger
och avgasréret med motordel vikas framat.
Sadelstangen kapas c:a 0,5 mm.
- Se till att de vikta delarna foljer motsvarande del pa den fasta biten
och att vinkeln pa “styrstaget” ar lika pa alla tre delerna.
- Lat styret pa mittendelen vara kvar pa tvaren ett tag till.

Vénster del Héger del De tre delarna kiara fér
sammanfogning

Lycka till med bygget !




Sammanfoga forst ena ytterdelen med mittendelen

Ett forslag pa tillvagagangssatt:

- Hall samman delarna i framkant

- Passa in sa att bakhjulets skarmdelar passar exakt mot varandra

- Kolla att tankdelarna mellan fingrarna ocksa foljer varandra exakt.

- Droppa ett par droppar cyano langs skarmens dverdel och langs
de stdende ramdelarna sa att limmet sugs in

- Pressa samman delarna (utan att fastna med fingrarna)
- Nar delarna gar att ta i igen
- droppa lim pa samma satt 1angs tankdelar
och styrstang
- Gor likadant med den vanstra delen.

Styre
- Vrid styret i ratt position
- OBS! Forstark det vridna fastet genom att I6da dit en liten droppe tenn.

Fastklyka

Framvagn
Skall vikas till ett fyrkantigt ramverk med vikanvisningarna mot insidan.

Féastoglor

- Vik nu upp de bada fastéglorna uppat, anvand en plattang enligt bilden
och vik upp 6glan med hjalp av nagot smalt och hart (t.ex en liten skruvmejsel)

- Passa pa att vika den runda lyktan pa 6verdelen, ocksa den uppat enligt bild.

- Vik upp de bakre stddbenen och fall dverdelen framat.

- Fast de framre stoédbenen mot éverdelen med ett par droppar lim

Sammanfoga bak- och framvagn

- Den langa styrpinnen pa bakvagnen skall tras igenom de bada fastdglorna.

- Den lilla del av styrstaget som sticker ned fran styrpinnen skall passa in i den horisontella
fastklykan. Det stabiliserar och ratar upp konstruktionen.

- Fast detaljerna med ett par droppar snabblim.

Sid 2




Framhjul —
Varje hjul bestar av tre etsade detaljer plus en O-ring. @
Satt nu samman “félgar och navkapslar pa bada sidorna.

- Droppa en droppe cyano pa hjulaxel och ramen narmast axeln.
- Montera félgarna éver axeln, mot ramen, se till att axeln blir centrerad.
- Droppa sedan pa ytterligare en droppe lim pa axel och falg
och montera tva navkapslar pa varje axel.
- Nér limmet torkat timmas den utstickande delan av hjulaxeln
bort med avbitartangen.

Félg Navkapsel

Vanta med att montera dacken tills mopeden ar malad.

Sammansatt med féfgar pa plats

Flak

- Vik upp flakets fyra sidor

- Om sa 6nskas kan sidorna filas ned for att fa en lagre flakprofil
- Vanta med att montera flaket tills efter malningen.

- Lat sadelns delar vara utvikta som pa bilden

- Montera sadeln sa att sparet i undre sadeldelen
passar pa sadelstangens tapp utan att tappen
sticker upp.

- Se till att vikanvisningens "urfrasning" ar pa
undersidan, det gar lattast att vika da.

- Applicera ett par sma droppar lim pa sadelns
undersida for att fasta stadigare.

- Nar limmet torkat viks sadeldelarna samman
och sékras genom att lata en droppe lim
sugas in mellan sadelhalvorna.

Om du planerar att sétta en springschas pa

moppen &r det bast att inte montera sadein

utan att sétta grabben direkt pa "pinnen” (aj)
Annars kommer han fér hégt upp.

- Justera nu vinkeln mellan fram- och bakvagn
genom att forsiktigt justera vinkeln pa styrstaget sa att det ser
ut ungefar som pa bilden till hoger.
- Limma fast de bada styrstagen mot ramen, strax ovanfér motorn

Lamplig vinke! meitan fram- och bakvagn
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Bensintank

- Man kan forbiéttra utseendet pa den nu riétt platta bensintanken
genom att droppa en eller tva sma droppar vitlim (trélim)
sa att limmet lagom fyller tankens yta och ger den en rundad sida.
- Lat moppen ligga pa sidan medan limmet stelnar innan
den andra tanksidan behand/as.

Malning (anvand en smal harpensel)
- Gor rent delarna med nagot fettldsande, ren bensin, / tval och hett vatten.
- Mala flaket for sig, det blir lattare att komma at ramen pa det viset.

- Grundmalning kan lampligtvis géras med en gra metallprimer pa de
ytor som skall malas.

- Spara motor, bakhjulens ekrar och styret metallrena.

- Kedjeskydd och framhjulens falgar kan malas eller lamnas metallrena.

Fargsattning efter eget smak och tycke, men har ett férslag:

- Borja med att mala matt svart pa bakdacken, framhjulens insidor
sadel och styrets handtag

- Lamna den gra grundférgen pa ram, sadelstanger och framvagn.

- Lastytan pa flaket malas med matt beige/grabrunt

- Mala sedan flakets sidor, tank, bakskarm och de tva sidostagen Grundmélad med gratt,
i 6nskad blank kulér, vanligast var bla, réd, gron eller gra forutom svart pa hjul och sadel.
den televerksoranga varianten dar &ven framhjulens falgar var orange. Décken monterade

Exempel pa féarger jag sjalv anvant vid bygget:

- Grundfarg - Beckers Metallprimer, gra (ordentligt fortunnad)
- Svart matt - Polly Scale Steam power black

- Beige matt - Citadel "Kommando khaki (till flaket)

-Bla - Humbrol nr 48 (Mediterranean blue)
- Réd - Humbrol nr 220 (Ferrariréd)

-Gra - Humbrol nr5 (Dark AD gray)

- Orange - Humbrol nr 18 (Orange)

Slutmontage av flak och dack
- Limma fast flaket pa framvagnen
- Limma slutligen fast de tva O-ringarna mot falgarna

Mera information och bilder pa flakmopeder finns pa "Bléjknuttarnas hemsida:
www.mo-ped.se (Leta under Crescent, Monark etc)
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