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Skala N 1:160

AR WON =

. Monteringsram med isolatorer 1 st
. Profil till ramens hogra sida 1 st
. Profil till ramens vanstra sida 1 st
. Skydskapa 1st
. Strémbygel for uppfallt lage 1 st

Stromavtagare LLXJ

Har anvants pa
- SJ-lok Da, Dm, Dm3, Ra, Ma..
- TGOJ Samtliga ellok och motorvagnar

Strémavtagaren monteras i fast position, upp- eller nedfalld.
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. Strémskena, fastjarn

. Strémskena LLXJ
Strémskena LLXJ 235
(anvands ej for Hg)
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Verktyg som behovs:

- Fin avbitare - Nalar for att applicera lim

- Fingradig nalffil och vid montering

- Pincett, eller liten plattang - Grundfarg, metallprimer

- Stéllinjal, stdmjarn eller liknande - Fina penslar, fargspruta
att anvanda for vid bockning eller sprayfarg

- Cyano-lim, flytande och gel

- Lédutrustning om sa 6nskas

Forberedelser

Lat monteringsramen (1) och strdmskenorna (8) sitta kvar pa ramen.

Klipp loss 6vriga detaljer fran arket, med en fin avbitare
sa nara "godset" sa att fastnabbarna inte blir kvar.

Detaljerna 16ds eller limmas samman med cyanoakrylatlim.

. Strombygel for nedfallt lage 1 st

1 st

2 st(1 reserv)

1st

Monteringsram

- Med ramen kvar pa etsarket ar det lattast att passa in de I6sa
profilerna pa ramens sidostycken.

- Notera att profilerna tyvarr inte &r symmetriska sa att ratt
profil monteras pa ratt sida av ramen, se bilden.

- Fast profilsidorna med den slata sidan mot ramen
sa att halen och isolatorerna passar mot varandra.

- Man kan anvanda ett par nalar eller liknande for att
fa halen att passa och fa sidorna att félja varandra.

- Nar hal och sida &r positionerade droppar man en liten droppe
cyano langs kanten sa den sugs in av kapillareffekten.

- Klipp loss ramen fran arket och vik ner ramens bada sidor.
vikanvisningarna skall vara uppat.

Skyddkapa

Skyddskapan skall sitta mitt pa tvarstagen

pa monteringsramen.

- Vik kdpans delar till en box med "brutet tak"
vikanvisningarna nedat.

- Fast kdpan mitt pa tvarstagen.

Stromavtagarbyglar (Pantografer)

Valj om bygeln skall vara upp- eller nedfalld.
Monteringen av de bada varianterna gar till paA samma satt

- De tva bygelsidorna och det 6vre korta tvarstaget viks
med rata vinklar, vikanvisning nedat.

- De tva l6sa tvarstagen bojs och dndarna passas in
i monteringshalen i byglarnas "knan"

- Fast stagen med en droppe cyano.

Montering av bygel pa monteringsram

Ett forslag pa arbetsgang vid limning:
= - Hall forsiktigt bygeln mellan fingrarna

d .
med fétterna uppat.

- Passa in fotterna éver de dubbla
tvarstagen sa att fétterna ligger an mot
hallarna pa stagen.

- Droppa pa en cyanodroppe pa varje fot

- Vanta till det fast och droppa pa
ytterligare lim.

Stromskena, enkel LLXJ
- Med stromskenan (8) kvar pa arket fasts fastjarnen (7) lattast.
- Vik De bada klykorna i 90 graders ¥inkel.
- Fastjarnet 16ds/limmas centrerat pa
stromskenan.
- Klipp loss stromskenan
- Strémskenans andar bojs mjukt nedat
at samma hall som klykorna, se bild.
- Sedan l6ds/limmas skenan fast pa bygelns dverliggare

Malning

- Tvatta strdmavtagaren med ren bensin eller liknande for att
fa bort fettrester.

- Grundmala med gra farg, t.ex Biltemas Metallprimer pa
sprayburk.

- Den fargen kan @ven passa som slutfarg.

- Annars malas tunnt med pensel eller spruta annan gra kulor.

Lycka till :-)
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