Modeller och detaljer i skala N

Linjestolpar — modern modell
Byggbeskrivning Frykmoll[}

Byggsats i skala N Frykmo Modellbyggeri

Ver. 2.0 2021-03-31

Linjestolpar med utliggare av modernare modeli

Satsen innehaller delar till sex stolpar med krona, infastningsrér och fundament

samt nagra extra tillbehor. Kronan kan anpassas sé att den istallet far tva armar eller tas bort helt om sa
Onskas for att passa férebildens bana.

| satsen finns tre stolpar dar utliggarna har inatriktat tillsatsror och tre stycken med utatriktat ror.
| fullskala placeras stolparna varannan for att kontaktledningen skall ga i zick-zack och férdela slitaget pa
lokens strémavtagare

Bilderna i byggbeskrivning visar i vissa fall en stolpe med &ldre typ av utliggare,
men det skiljer sig inte ndgot vid monteringen.

Delarna ar etsade i rostfritt stal for hogsta hallfasthet for de ytterst tunna detaljerna i utliggarna.
Delarna satts med fordel samman med limning med flytande snabblim, Cyanoakrylat).

Lédning av rostfritt stal krdver annan utrustning och hantering jamfoért med att I6da méassing/nysilver.




Byggsatsens innehall
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01 Inre stolpben med utliggare 3 st med inatriktat tillsatsror, 3 st med utatriktat ror
02 Yttre stolpben 6 st

03 Fundament, héjd 6 mm 6 st - Fran 2021 - Anvands inte, ersatts av nr 10
04 Fundament, héjd 3 mm 6 st - Fran 2021 - Anvands inte, ersatts av nr 10
05 Stédben 1 st

06 Spannhjul 1 st

07 Tyngd till spannhijul 1 st

08 Beroringsskydd 1 st

09 Sparrskyltar 8 st med olika utférande

Ovriga defar

10) Satser med 3 st fundament av resin. 6 satser med 3 fundament, 3, 6 och 9 mm hojd
11) Massingsror 2,3 mm diameter 6 st till infastning av stolpar

Om etsdetaljerna

» Etsdelarna klipps eller skars loss fran platen med en sidavbitare eller en brytbladskniv.

* OBS anvind inte din finaste sidavbitare till detta da platen som &r av rostfritt stal ar valdigt
hard och kan ge elaka marken pa tangens skarytor.

* Klipp av fastnabbarna sa langt bort fran detaljen som méjligt sa att nastan hela nabben blir kvar pa
detaljen. Detta forhindrar att detaljen dras skev nar man Klipper.

* Nar hela detaljen &r 16s klipper man bort fastnabben sa nara detaljen som méjligt. Darefter putsas
resterna bort med en fin nalfil.



Vikning av etsdetaljer:
For att forma de etsade delarna skall de vikas pa lite olika satt. Tekniken paminner lite om att bygga
klippark i papper. Delarna viks/vinklas enligt instruktionen, ibland i vinkel 20-90 grader, ibland viks
delarna samman i tva eller flera lager.

Dar delarna skall vikas finns en vikanvisning i form av ett smalt etsat streck pa ena sidan platen.
Vid vikningar nar andra linjer eller dar kringliggande gods ar minimalt kan linjen vara perforerad for
att sakerstalla att vikningen hamnar i "ratt streck”.
* Vid normal vikning, upp till 90 grader sitter vikanvisningen pa den sida mot vilken vikningen
skall géras. Man viker alltsa ihop anvisningen sa att den inte syns vid 90 graders-vikning.
*  Om delen skall vikas samman till flera lager, som till dessa stolpar, finns istallet
vikanvisningen pa utsidan, sa att den syns efter vikning. En sadan anvisning ar bredare an
den forra. (dubbla plattjockleken)

Placering och hojder

Hojd dver ralsoverkant minst 40 mm

Fundament 6 m
Fundament 3 mm

| | [ ] [ |
~ Méssingsrér éMéssingsrﬁr }
17-20mm fran ralsmitt 17-20mm fran rélsmitt

| fullskala star stolparna normalt med 60-65 meters avstand, lite tatare i kurvor.
| skala N motsvarar detta 37-40 cm, men de kan foér syns skull kanske behdva placeras lite tatare.

Kontaktledningens normalhdjd i fullskala ar 5,5 meter 6ver sparet men kan variera upp eller ned drygt en
halvmeter vid broar, plankorsningar och industrispar. | skala N skulle det motsvara 35 mm +- 3mm.

Men pa anlaggningen boér nedersta utliggaren vara minst 40-43 mm &ver ralsdverkant for att klara de flesta
typer av lok och strdmavtagare. Kontrollera med dina lok om de gar fria med strémavtagarna uppe. De kan i
vissa fall anda behdva fixeras for att inte na for hogt.

Stolpens avstand pa sidan av sparet bor i skala N vara 17-20 mm fran ralsmitt, det Iangre avstandet vid
placering pa insidan i kurvor. Vid skarpa kurvradier kan avstandet behéva vara stérre.

Kolla med dina langsta och bredaste vagnar sa att de gar fria i kurvorna innan du monterar fastroren.
Notera att t.ex Regina-tdg har en bredare lastprofil &n normalvagnar.

Montera fastréren sa att toppen placeras c:a 1 mm ovanfor ralsens 6verkant.



Bygge
Linjestolpe

Det finns delar till 6 stycken stolpar pa varje plat
De skall vikas och monteras samman enligt "kuvertprincipen”

Klipp/skar loss de inre och yttre stolpdelarna, (1) och (2) fran etsplaten.

Fila bort rester av fasttapparna.

Valj om du vill ha krona med tre eller bara tva isolatorer eller ingen krona alls pa masten.
Olika banor har olika utseende pa masterna.

Det gar relativt enkelt att kapa mittendelen eller hela kronan.

* Vik till den inre stolpen (1) , den med utliggaren

e Stryk tunt med CA-lim pa insidan av den ena stolphalvan

* Var noga med att passa samman delarna kant i kant

* Klam ihop med plattang eller séatt delarna i press med sma limklammor en stund
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Vik till den yttre stolpdelen (2)

Stryk tunt med CA-lim pa bada insidorna

e Traigenom den inre delens stolpfot sa langt det gar

» Passa samman delarna lika noga, kant i kant

» Stryk garna lite CA-lim langs stolpens lamellsida sa att limmet suger in mellan delarna.
* Klam ihop och satt delarna i press med sma limklammor

»  Fila bort eventuellt dverskott av lim nar det torkat, framforallt pa stolpfoten
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Prova sa att fasttappen pa stolpfoten gar ner i fastréret innan réret stoppas ner i backen
Om det inte passar:
* Fila med en fin brotsch eller fil inuti rérets 6ppning ifall det blivit kvar lite "skagg” vid kapningen
» Filalite langs fasttappens sidor med en fin fil, nAgon knapp tiondels mm i taget
»  Stolpen skall kunna stickas in hela vagen till stolpfoten, men det bér anda karva lite sa att
stolpen sitter stadigt



Fundament
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llll 6mm %’ “3 Det finns tva olika hojder pa stolpfundamenten att
=) vélja pa beroende pa om stolpen star pa "slatmark”
EEEE 3 mm - eller i banvallens sluttande del.

* Vik samman delarna som pa bilden

* Kom ihag, vikanvisningarna skall vara pa insidan

* Lagg pa CA-lim forsiktigt med en nalspets och lat limmet sugas in i skarvarna

* Vid behov, hall samman delarna med en liten limklamma

* Nar delarna haller samman kan fogen forstarkas genom att droppa mer lim langs skarvarna insida
»  Se till att inte fa lim i monteringsdéppningen pa ovansidan.

Infastning av fastror och fundament i underlaget

2,5-3mm

Stolparna placeras normalt enligt exempel pa sida 2, Dar framgar bade hdjd och avstand fran ralsen,

« Mat ut var stolparna skall placeras

» Borra lodrata hal i underlaget med en 2,5-3mm mm borr vid utméatta positioner

* Stryk lim ( segt lim typ Karlsons Klister / Plastic Padding Extreme Repair)
pa utsidan av fastréret och sank ned det sa att [amplig langd sticker upp éver marken.
Normalt c:a 1 mm &ver ralsens 6verkant.

* Det ar bara bra om det kommer lite dverskott av lim pa marken och runt basen péa stolpen
Da kommer fundamentet att fasta i limmet, se bara till att inget lim hamnar i rérets éppningar

»  Stoppa stolpen tillfalligt in i valt fundament 3, 6 eller 9 mm och stoppa stolpfastet ner i réret
sa att fundamentet stannar mot underlaget eller rorets dverkant, med toppen c:a c:a 2 mm ovanfor
ralsens dverkant.

» Justera om mojligt vid behov réret med hjalp av stolpen sa att den star sa lodratt som majligt*

« Latlimmet torka sa att fastréret och fundamengtet sitter fast

* Taur stolpen, den behdver inte limmas fast.
Det kan vara praktiskt att kunna ta bort stolparna vid underhall eller vid transporter an banan.

* Vid behov limma lite extra mellan mark och fundament.

| fullskala kan man se att en del stolpar inte star helt lodrétt, sa det &r alltsa inte millimeternoga :-)



Stodben med spannhjul och tyngd

| fullskala ar kontaktledningsstrackorna uppdelade i sektioner med langder pa c:a 1,2 km. | &ndarna pa varje
sektion spanns linorna med tyngder i en en linjestolpe med stédben.

| skala N skulle sektionslangden motsvara c:a 7,5 meter, men da linjestrackorna pa en modellanlaggning ar
relativt begransade i langd kan de tankta sektionerna vara betydligt kortare och stolparna med
spannanordning placeras lite var man sjalv tycker och om man vill ha nagra sddana pa banan.

| varje sats om 6 linjestolpar finns delar till ett stédben med spannanordning.

Spannanordningen ar rent dekorativ och kan inte anslutas till nAgon ledningstrad.

Stodbenet kan aven anvandas utan viktavspanningen

Montering av stédben och spédnnanordning

. * Vik samman stodbenets (5)
5 » 3 faststag enligt andra bilden
~J -
I * Vid montering pa anlaggningen viks sen
-~ ! | nedre delen pa stddbenet till lagom langd
"‘ Det kan placeras pa ett extra fundament som
~1 b - N ‘ man kan tillverka av t.ex styrenstrips.
N

*  Om spannanordning och stddben skall
monteras i stolpen ar det viktigt att markerad
Oppning i stolpen ar fri fran lim eftersom
spannhjulets ena ande skall fastas i denna

Oppning

*  Om stolpen ar malad rensa hélen i stodbenens faste med en tunn borr eller brotsch 0,,3 — 0,4 mm

+ Passa in spannhjulssatsen sa att fastet vid hjulet passar i stolpens 6ppning och den Iésa nedre
traden passar i det 6vre halet i det dvre fasthalet pa stddbenets Gvre faste.

e Limma

* Vik ihop och limma samman vikten (7)

* Vikten fasts lattast genom att limma den mot ena sidans stédben.

* Man kan aven vika till och fasta en 0,3 mm metalltrad i halet i viktens ena ande och sticka upp och
limma pa insidan av stddbenets 6vre faste for att ge ett battre intry



Beroringsskydd
4

| satsen ingar ett beréringsskydd, vanligen kallat fér
flugsmalla.

Det kan fastas mellan de bada utliggarna mot
stolpens framsida som pa bilden.

Elsparrtavia

| fullskala finns dessa i olika storlekar och med olika
antal skarmar.

Har ar ett exempel hamtat fran utfarten mot
Storvik/Gavle vid Krylbo.

Dar kontaktledning upphor markeras detta med en rod s.k. Elsparrstavia.

Inneborden ar: "stopp fér fordon med uppfélld strémavtagare”
och anvands t ex pa lastspar.

Tavlorna (9) kan placeras pa stolpe eller hangas upp i brygga.
Vissa tavlor har pilar som visar at vilket hall det aktuella sparet finns om det
ligger efter en vaxel




Malning
Forberedelser

«  Gorrent ytorna fran limrester med t.ex stalull eller en glasfiberborste

« Tvatta ytorna med diskmedel och varmt vatten, T-rod eller liknande for att fa bort fettrester fran
etsningen.

*  Gor i ordning ett flyttbart underlag dar flera stolpar kan stéallas upp under malning sa at man kan
komma at stolparna fran samtlga sidor genom att vrida runt underlaget

* En bit markisoleringsskiva dar stolparna sticks ner i underlaget ar enklast och kan fungera bra.
Eller ndgon annan typ av skiva med forborrade hal som alternativ.

Allmant Malning gors med fordel med airbrush eller sprayfarger.
Penselmalning gar ocksa bra om man lagger pa fargen i tunna lager.
Smadetaljer som isolatorer malas med pensel.

Grundmalning De etsade delarna bér grundas med nagon form av primer fér metallytor.
Finns t.ex pa sprayburk hos Clas Ohlson, Biltema och andra firmor med biltillbehér
Anvand en gra grundfarg och mala alla detaljer med denna.
Stolpfundamenten grundas helst med en vattenbaserad gragul grundférg

Stolpar Nymonterade stolpar ar alltid gra. Eftersom stolparna vanligtvis ar av galvaniserat
material ar dom till att boérja med omalade.
Aldre stolpar &r vanligtvis malade i en gragrén/olivgrén farg
Stolparna kan med fordel vadras med rostiga ytor

Isolatorer Isolatorer malas morkt brunrdda, garna i ett par lager sa att en tjockare fargklutt
bildas som ger lite volym at isolatorn.

Utliggare Metallfargade, ljust gra eller med metallglans typ matt silver eller aluminuim
Smidigt kan vara att mala med en silverpenna, typ Molotow.

Fundament. Fundamenten malas i en matt gra betongliknande farg.
Eventuellt med lite skiftande rostroda toner.

Spannanordning Spannhjulen malas i samma farg som stolparna
Spannvikten malas brunsvart

Beroringsskydd Beroringsskydden malas ljust gra eller i metallfarg

Elsparrskylt Skylten malas rod.



Forslag pa verktyg och hjalpmedel

Fin sidavbitare

garna en "Phot etch cutter”

Smal plattdng med slata kaftar
Pincett

Synalar / Tandpetare for limning o

Fina nalfilar
Sma klammor/kladnypor

Flytande cyanoakrylat, snabbt

typ Loctite Super attack

Flytande cyanoakrylat, langsammare
typ Zap-a-gap, grén

Segt Iim

typ Plastic Padding Extreme Repair

Verktyg som underlattar arbetet

Brotschsats 0,3-1,2mm
Miniborrmaskin med kap/slipskiva
Glasfiberborste

Fargspruta

Glasfiberborste
Anvands fér att putsa och ta bort limrester

OBS Léamnar eftt vasst damm av
glasfiberrester s& andningsskydd
rekommenderas

Limning/l6dning
For att sammanfoga delarna anvands i forsta hand limning med flytande snabblim (Cyanoakrylat)
D& materialet ar rostfritt stal kravs mer avancerad utrustning for att I16da jamfért med massing/nysilver.

Vid limning med snabblim, ar det lampligt att droppa upp nagra droppar pa sidan om och sedan doppa
spetsen av en knappnal/tandpetare och fora 6ver nagon droppe i taget.




